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Keilriemenspray
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89081 Ulm, GERMANY

Phone: +49 731 1420-0
Fax: +49 731 1420-82
E-Mail: info@liqui-moly.de

Service Hotline: 0800 8323230
Technische Beratung: +49 731 1420-871
www.liqui-moly.com

Beschreibung
Spezielle Wirkstoffkombination zur Pflege,
Wirkungsgraderhöhung und Leistungssteigerung von
Keilriemenantrieben an Automotoren, Kompressoren,
Pumpen und allen anderen Anrieben mit V-Riemen.

Eigenschaften
- hoher Wirkungsgrad
- multifunktionell einsetzbar
- beugt Alterung vor
- pflegt und schützt
- schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß
- verhindert Riemenschlupf
- beseitigt Quietschen
- nicht für Flachriemen geeignet

Technische Daten
Farbe/Aussehen orange 
Basis Haftstoff, gelöst in

Spezialbenzin 
Temperatureinsatz-
bereich

-20 bis ca. 70 °C

Geruch charakteristisch 
Form aerosol, flüssig 

Einsatzgebiet
Für Keilriemen aus Leder, Gummi, Balata, Haare usw.
Nicht für Flachriemen geeignet.

Anwendung

Seitliche Haftflächen des Keilriemens aus ca. 20 cm
Abstand besprühen und vor Wiederinbetriebnahme ca.
10 Min. einwirken lassen. Ist eine dickere
Schichtstärke erwünscht, Vorgang wiederholen. 

Erhältliche Gebinde
400 ml Dose Aerosol 1841

D-NL-F-GR-ARAB
400 ml Dose Aerosol 2834

GB-DK-FIN-N-S
400 ml Dose Aerosol 4085

D-GB-I-E

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige
Untersuchungen und darf als zuverlässig
gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich
beraten.


